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Замена 

неизолированных 

проводов на СИП. 

Выравнивание 

нагрузок фаз в сети 

0,4кВ.

0,000208

1

0,000208

1

0,000208

0,8829 0,8829 0,8829

Описание 

(обоснование)

Значение показателя, 

годы:

2016 2017 2018

Должность Ф.И.О. Подпись

Показатель уровня 

качества 

обслуживания 

потребителей услуг 

территориальными 

сетевых организаций 

(Птсо)

Главный инженер Зинкевич А.С.

2019

Оптимизация мест 

размыкания линий 

контуров эл.сети с 

различными 

напряжениями. 

Оптимизация загрузки 

эл.сети за счет 
Замена КЛ 10 кВ и 

ниже на кабели 

большего сечения. 

Оптимизация загрузки 

эл.сети за счет 

реконструкции старых 

подстанций

0,000000

АО "НПО Стеклопластик"
Наименование сетевой организации

Показатель средней 

продолжительности 

прекращений 

передачи 

электрической 

энергии (Пп)

Показатель уровня 

качества 

осуществляемого 

технологического 

присоединения (Птпр)

1

Мероприятия, 

направленные

на улучшение 

показателя 
2

0,8829

1 1

Форма 1.5. Предложения сетевой организации по плановым значениям 

показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период 

регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 
1 

(для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся с 2014 года до 2018 года)

_____
1
_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного

долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.

Показатель

0,8829

2015

0,000215


