
НПО СТЕКЛОПЛАСТИК
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ЛЕНТЫ СТЕКЛЯННЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ 
МАРКИ ЛСК ИЗ СТЕКЛА ВМП

Описание
Изготавливаются из стеклянных крученых комплексных нитей, изготовленных на 
замасливателях  №78,  №4с  переплетением  сатин  5/3  или  полотняным 
переплетением 

Свойства Ленты  применяются  в  качестве  армирующего  материала  при  изготовлении 
стеклопластиковых изделий

Физико-механические показатели (номинальная величина)

Наименование
показателей

Ед.
изм.

ЛСК-ВМП -
0,1х35

ЛСК-ВМП - 
0,1х80

ЛСК-ВМП - 
0,1х96

ЛСК-ВМП - 
0,1х100

Переплетение - сатин 5/3 или 
полотняное полотняное

Ширина (по
ГОСТ 6943.17-94) мм 35 80 96 100

Толщина (по ГОСТ 
6943.18-94) мм 0,10 0,10 0,10 0,10

Масса 100 пог.м. (по 
ГОСТ 6943.16-94) г 450 850 1000 1150

Количество нитей 
основы в ленте шт 80 174 208 212

Количество нитей утка на 
1 см н/см 20 15 15 12

Массовая доля веществ, 
удаляемых при 
прокаливании

% 0,5-1,5

НД - ТУ 5952-176-05786904-2003 изм.1

Упаковка и хранение

Длина ленты в рулоне 100 м

Упаковка Каждый  рулон  ленты  помещается  в  полиэтиленовый  пакет  и  укладывается  в 
коробки. Масса ленты в коробке до 20 кг

Транспортирование Любыми видами транспорта в сухих крытых транспортных средствах 

Условия 
хранения В упакованном виде в закрытых сухих складских помещениях 

Гарантийный срок 1 год

Требования безопасности 
при применении Согласно ТУ

Адрес: 141551, Россия, Московская область,  г.о. Солнечногорск, пгт. Андреевка, к. 3А/4 
Отдел реализации - тел (495) 536-28-71, (495) 536-06-87, факс (495) 653-75-00

e-mail: sale@npostek.ru
сайт: npo-stekloplastic.ru

https://npo-stekloplastic.ru/
https://npo-stekloplastic.ru/

