
 НПО СТЕКЛОПЛАСТИК
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ТКАНЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ

Описание

Ткани  вырабатываются  на  ткацких  станках  из  комплексных  стеклянных  нитей 
алюмоборосиликатного состава (Е-стекла).
Ткани Т-10 , Т-11 и Т-11-Р  вырабатывается на парафиновой эмульсии, Т-10-14 и Т-10П-14 
на  замасливателе №14.  Ткань Т-10П-14 вырабатывается  с  перевивочной кромкой на 
бесчелночных ткацких станках.  Ткань Т-11-Р вырабатывается из стеклянных крученых 
комплексных нитей линейной плотностью 108 текс  в  основе и  утке,  с  номинальным 
диаметром  элементарных  нитей  6  мкм.  Ткань  Т-11-Р-ТО  изготавливается  путем 
термической обработки ткани Т-11-Р. 

Предназначение
Ткани  предназначены  в  качестве  упрочняющего  материала  при  изготовлении 
стеклопластиков конструкционного назначения. Ткани Т-11-Р и Т-11-Р-ТО предназначены 
для изготовления конструкционных стеклопластиков радиотехнического назначения.

Физико-механические показатели (номинальная величина)

Наименование
показателей

Ед.
изм.

Т-10
Т-10-14

Т-10П-14
Т-11 Т-11-Р Т-11-Р-ТО

Номинальная ширина 
тканей

см 92 92 92 92 92

Вид плетения - Сатин 8/3
Сатин 8/3 

или сатин 5/3
Сатин 5/3 Сатин 5/3

Замасливатель
Парафиновая 

эмульсия
№14

Парафиновая 
эмульсия

Парафиновая 
эмульсия

-

Номинальная масса 
единицы площади

г/м² 290 290 385 390 380

Номинальная толщина 
ткани

мм 0,23 0,23 0,30 0,31 0,31

Разрывная 
нагрузка, 
не менее

основа
Н(кгс)

2450(250) 2940(300) 2744(280) 2744 (280) 2450(250)

уток 1323(135) 1568(160) 1568(160) 1764(180) 1568(160)

НД - ГОСТ 19170-2001 ТУ 6-48-7-88

Упаковка и хранение

Упаковка
Ткани выпускают в виде кусков намотанных на гильзы.
Длина кусков ткани в рулоне Т-10, Т-10-14, Т10П-14 не менее 90м, Т-11 не менее 50м, 
Т-11-Р и Т-11-Р-ТО не менее 70 м.

Транспортировка По  ГОСТ 29101

Условия хранения По  ГОСТ 29101

Гарантийный срок Два года

Требования 
безопасности при
применении

ГОСТ Р 53237-2008

Адрес: 141551, Московская область,  г.о. Солнечногорск, пгт. Андреевка, к. 3А/4 
Отдел реализации - тел (495) 536-28-71, (495) 536-06-87, факс (495) 653-75-00

e-mail: sale@npostek.ru
сайт: npo-stekloplastic.ru

https://npo-stekloplastic.ru/
https://npo-stekloplastic.ru/

