
 НПО СТЕКЛОПЛАСТИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ТКАНЬ КРЕМНЕЗЕМНАЯ
термообработанная из ровинга

Описание

Ткань  марки К11Тр-1,1-ТО получается  в  результате  кислотной и  термической обработок 
стеклянной  ткани,  выработанной  полотняным  переплетением  из  ровинга  линейной 
плотности 2000 текс. Ровинг для стеклянной ткани вырабатывается из комплексных нитей 
стекла №11 по ТУ 6-48-109-94 с  номинальным диаметром элементарной нити 6 мкм на 
спиртово-канифолевом замасливателе.

Предназначение
Ткань кремнеземная термообработанная из ровинга марки К11Тр-1,1-ТО предназначена для 
изготовления стеклопластиков 

Физико-механические показатели (номинальная величина)

Наименование
показателей

Ед.
изм.

 К11Тр-1,1-ТО 

Ширина (по
ГОСТ 6943.17-94)

мм 850±30

Толщина (по 
ГОСТ 6943.18-94)

мм 1,1±0,2

Масса 1м² (по 
ГОСТ 6943.16-94)

г 960±100

НД - ТУ 13.20.46-237-18087444-2017

Упаковка и хранение

Длина ткани в 
рулоне

Один или два куска обще дилной не менее 20 м

Упаковка
Кремнеземная  ткань  наматывается  на  гильзы  бумажно-бакелитовые  или  пластмассовые. 
Руланы ткани обертывают полиэтиленовой пленкой

Поставка Осуществляется на поддонах или отдельными рулонами

Транспортирование По ГОСТ 29101

Условия хранения По ГОСТ 29101

Гарантийный срок Один год со дня изготовления

Требования 
безопасности при
применении

Согласно ТУ

Адрес: 141551, Россия, Московская область,  г.о. Солнечногорск, пгт. Андреевка, к. 3А/4 
Отдел реализации - тел (495) 536-28-71, (495) 536-06-87, факс (495) 653-75-00

e-mail: sale@npostek.ru
сайт: npo-stekloplastic.ru

https://npo-stekloplastic.ru/
https://npo-stekloplastic.ru/

