
 НПО СТЕКЛОПЛАСТИК
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

ВОЛОКНА КРЕМНЕЗЕМНЫЕ СУПЕРТОНКИЕ 
МАРКИ СТВК-94

Описание

Волокно  кремнеземное  супертонкое  марки  СТВК-94  представляет  собой  массу, 
состоящую из  хаотически  расположенных  кремнеземных  волокон  (минимальная 
доля  SiO2  в  волокне  94%)  разной  длины  и  скрепленных  между  собой  силами 
естественного сцепления. Волокно получают кислотной обработкой стекловолокна 
супертонкого марки СТВ-11 с номинальным диаметром 1,5 мкм по ТУ 6-48-141-97

Свойства
Волокно  кремнеземное  супертонкое  марки  СТВК-94  предназначено  для 
изготовления высокотемпературостойкой теплоизоляции

Физико-механические показатели (номинальная величина)

Наименование
показателей

Ед.
изм.

СТВК-94

Массовая доля щелочных 
металлов (Na2O+K2O), не 
более

% 1,0

Массовая доля в водной 
вытяжке, не более

%

Cl-ион % 0,01

SO4²-ион % 0,03

pH водной вытяжки мм от 4,0 до 8,0 

НТД - ТУ 23.14.12-252-18087-444-2020

Упаковка и хранение

Упаковка
Волокно кремнеземное супертонкое упаковывается в пакеты из полимерных пленок 
и комбинированных материалов по ГОСТ 12302 или полиэтиленовую пленку по ГОСТ 
103554. Масса волокна в единице упаковки не более 10 кг

Поставка Осуществляется в коробах из гофрированного картона

Транспортировка По ГОСТ 29101 (пункт 3.1)

Условия хранения По ГОСТ 29101 (пункт 4.3)

Гарантийный срок Восемь лет со дня изготовления

Требования безопасности при 
применении 

Согласно ТУ

Адрес: 141551, Россия, Московская область, г.о. Солнечногорск, пгт. Андреевка, к. 3А/4 
Отдел реализации - тел (495) 536-28-71, (495) 536-06-87, факс (495) 653-75-00

e-mail: sale@npostek.ru
сайт: npo-stekloplastic.ru

https://npo-stekloplastic.ru/
https://npo-stekloplastic.ru/

